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Dzieki wykorzystaniu nowoczesnych metod odwaniania LAF mozesz uwolni¢ sie od krepujacego
ograniczenia ciasno zabudowanych powierzchni, koniecznosci ukierunkowywania Sciekajgcej wody
i obudowywania odptywow.

Teraz, tagczac wygode z niesamowitg estetyka nowoczesnie wbudowanych odwodnien liniowych,
mozesz harmonijjnie zaprojektowa¢ dostepng przestrzen tak intymnego migjsca, jakim jest tazienka.

Rozwigzania LAF, stuzgce do zatrzymywania i odprowadzania wody, mogg doda¢ réwniez szczegb6lnego
piekna w migjscach uzytecznosci publicznej, takich jak baseny, taznie, kluby SPA, czy obiekty sportowe.

Wykonane niebywale estetycznie ze stali nierdzewnej systemy odwodnieh LAF, z ciekawie zaaranzowang
pokrywg lub szczelinowe, mogg zmienic klimat i da¢ poczucie elegancji i wyjgtkowosci.

Elementy LAF majg duzg wytrzymatos¢ na obcigzenia, nawet do 150 kg, i mogg zabezpiecza¢ odptyw
do dtugosci 2000 mm.

. NASZE ATUTY

‘ BOGATE DOSWIADCZENIE
- dziatamy na rynku od 20 lat

| CENA

- naszym celem jest produkowanie wyrobow
wysokiej jakosci za przystepne ceny
| JAKOSC | CERTYFIKATY
- materiaty posiadajgce atesty, profesjonalne
wykonanie, system zarzgdzania jakoscig
zgodny z norma IS0 9001:2009

ELASTYCZNOSC
- potrafimy szybko dostosowywac sie do
nowych trendéw i spetnia¢ wymagania klientéw

| INNOWACJA
- ciggle staramy sie udoskonala¢ nasze
produkty i wdraza¢ nowe rozwigzania

RABATY ILOSCIOWE
- w przypadku duzych zaméwieh udzielamy
rabaty ilosciowe

GWARANCJA

- na nasze wyroby udzielamy 5-letnigj
gwarangji




_ WAYS

‘ Zastosowanie

liniowe odwodnienie szczelinowe powierzchni stosowane szczegélnie chetnie na basenach,
w tazniach i pomieszczeniach o duzej ilosci sciekajgcej wody, np. pralniach

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi

| Rodzaj posadzki - bez izolagji
| Odptyw - DN40
| Spad dna korytka - tak
Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301
| Syfon
wykonuje sie w trakcie montazu poprzez

zastosowanie rury odptywowej o odpowiednim
ksztatcie

Numer Al L wysokosé szerokos¢  dtugosc wysoko$¢
budowlana budowlana budowlana
katalogowy mm mm mm mm m mm
ZVS/1000 40 1000 51-61 45 1050 61

ZVS/2000 40 2000 51-61 45 2050 61




B zvs

‘ Zastosowanie

liniowe odwodnienie szczelinowe adresowane podobnie jak rozwigzanie ZVS,
ale dozbrajone kotnierzem dla lepszego zabezpieczenia posadzek izolowanych

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi

| Rodzaj posadzki - izolowana
| Odptyw - DN40
| Spad dna korytka - tak
Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301
| Syfon
wykonuje sie w trakcie montazu poprzez

zastosowanie rury odptywowej
o odpowiednim ksztatcie

Numer Al L wysokosé szerokos¢  dtugosc wysokosc
budowlana budowlana budowlana
katalogowy mm mm mm mm m m

ZVSI/1000 49 57-67




B ZVsSIK

‘ Zastosowanie - liniowe odwodnienie szczelinowe stosowane ze wzgledu na swaojg dtugo$é
zarowno w tazienkach, jak i tazniach, umozliwiajgce dodatkowg regulacje potozenia kotnierza
dla lepszego dostosowania do istniejgcego wykohczenia posadzki

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi

| Odptyw - DN40

| Rodzaj posadzki - izolowana

| Spad dna korytka - nie
Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

‘ Syfon - wykonuje sie w trakcie montazu
poprzez zastosowanie rury odptywowej
o odpowiednim ksztatcie

Dodatkowe cechy

ionowa regulacja potozenia kotnierza
flanszy montazowej) w zakresie 12,5-20 mm

Numer
katalogowy

budowlana budowlana

wysokose

budowlana

mm

ZVSIK/700

77,5-85

ZVSIK/800

77,5-85

ZVSIK/900

77,5-85

ZVSIK/1000




B ZUS70

‘ Zastosowanie - liniowe odwodnienie powierzchni przeznaczone dla pomieszczen przemystowych
przetwérstwa spozywczego jak i uzytecznosci publicznej, gdzie moga wystapi¢ grubsze zanieczyszczenia;
szczego6lnie wygodne w migjscach, gdzie eksploatacja wymaga czestego czyszczenia

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi
| Rodzaj posadzki - bez izolagji
‘ Odptyw - $rodkowy
| Spad dna korytka - nie
Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN Eze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia€ osobno

AT werckose L wieokosc  SGCn budowana  Bukowians
ZUS 70/700 70 700 23 103 700 104
ZUS 70/800 70 800 23 103 800 104
ZUS 70/900 70 900 23 103 900 104

103

ZUS 70/1000




B ZUS 100

‘ Zastosowanie - liniowe odwodnienie powierzchni adresowane podobnie jak rozwigzanie
ZUS 70 do bardziej wymagajgcych zastosowan, w tym przypadku o zwiekszonej szerokosci
kratki do 100 mm

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi

| Rodzaj posadzki - bez izolagji
‘ Odptyw - boczny
| Spad dna korytka - tak

Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN {ze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia€ osobno
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B ZUSI 50K

‘ Zastosowanie - liniowe odwodnienie powierzchni adresowane podobnie jak rozwigzanie grupy
ZUS, uzbraojone w dodatkowy kotnierz umozliwiajgcy doprowadzenie izolacji w pomieszczeniach
z posadzkg izolowang

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi

| Rodzaj posadzki - izolowana
‘ Odptyw - s$rodkowy, $rednica 40 mm
| Spad dna korytka - nie
Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

‘ Syfon - wykonuje sie w trakcie
montazu poprzez zastosowanie
rury odptywowej o odpowiednim ksztatcie

| Dodatkowe cechy
pionowa regulacja potozenia kotnierza (flanszy montazowej)
w zakresie 10-20 mm poszerza mozliwosci doboru ptytek do zabudowy odwodnienia
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B ZUSI 70

‘ Zastosowanie - liniowe odwodnienie powierzchni dedykowane do pomieszczen z izolowang
posadzka, ktére ze wzgledu na ilos¢ dostepnego miejsca umozliwiajg instalacje syfonu;
rozwigzanie proponowane do miejsc wymagajgcych czyszczenie syfonu

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi

| Rodzaj posadzki - izolowana

‘ Odptyw - $rodkowy

| Spad dna korytka - nie
Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN Eze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia€ osobno

AT werckose L wieokosc  SGCn budowana  Bukowians
ZUsI 70/700 70 700 23 136 760 102
ZUSI 70/800 70 800 23 136 860 102
ZUsI 70/900 70 900 23 136 960 102

ZUSI 70/1000 136 1060 102

23




B ZUsSI70B

‘ Zastosowanie - rozwigzanie analogiczne do ZUSI 70, dedykowane do miejsc, gdzie jest
wskazane zastosowanie odptywu bocznego

‘ Umieszczenie - zabudowa do powierzchni podifogi
| Rodzaj posadzki - izolowana
‘ Odptyw - boczny

| Spad dna korytka - tak

Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN {ze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia€ osobno
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L e werckose L wieokosc  SGCn budowana  Bukowians
ZUSI 70 B/700 70 700 23-30 136 760 110
ZUSI 70 B/800 70 800 23-30 136 860 110
ZUSI 70 B/900 70 900 23-30 136 960 110

ZUSI 70 B/1000

23-30 136 1060 110




B ZUSI70Z

‘ Zastosowanie - rozwigzanie analogiczne do ZUSI 70, dedykowane do miejsc, gdzie jest
wskazane zastosowanie odptywu na srodku kratki, a kratka umieszczona jest przy Scianie
pomieszczenia

‘ Umieszczenie - przy Scianie pomieszczenia

| Rodzaj posadzki - izolowana
‘ Odptyw - $rodkowy
| Spad dna korytka - nie

Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN (ze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia¢ osobno

AT werckose L wieokosc  SGCn budowana  Bukowians
ZUSI 70 Z/700 70 700 23 114 760 102
ZUSI70Z/800 70 800 23 114 860 102
ZUsl 70 Z/900 70 900 23 114 960 102

ZUSI 70 Z/1000

23 114 1060 102




. ZUSI 70 22 prawe/lewe

‘ Zastosowanie - rozwigzanie analogiczne do ZUSI 70, dedykowane do miejsc, gdzie jest
wskazane zastosowanie odptywu na srodku kratki, a kratka umieszczona jest w narozniku
pomieszczenia

‘ Umieszczenie - przy cianie pomieszczenia z jednoczesnym dosunieciem
do éciany bocznej (zdjecie przedstawia wykonanie prawe)

| Rodzaj posadzki - izolowana
‘ Odptyw - $rodkowy
| Spad dna korytka - nie

Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN (ze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia¢ osobno

AT werckose L wieokosc  SGCn budowana  Bukowians
ZUSI 70 Z2/700 P/L 70 700 23 114 741 102
ZUSI 70 Z2/800 P/L 70 800 23 114 841 102
ZUSI 70 Z2/900 P/L 70 900 23 114 941 102

ZUSI 70 Z2/1000 P/L

23 114 1041 102




B ZRI 250

‘ Zastosowanie - szczegolnie ciekawe rozwigzanie narozne dla fazienek i tazni, gdzie nie
wskazane jest ukierunkowanie sptywajgcej wody do srodkowej czesci pomieszczenia; moze
stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie w migjscach duzego zapotrzebowania na odbiér wody

‘ Umieszczenie - w narozniku pomieszczenia
| Rodzaj posadzki - izolowana
‘ Odptyw - $rodkowy

| Spad dna korytka - nie

Materiat - stal nierdzewna DIN 1.4301

\ Dostepne rodzaje syfonow

- PN (ze stali nierdzewnej)
- PP (z tworzywa sztucznego)
Uwaga! Syfon nalezy zamawia¢ osobno

35
[
@

nnnnnnnnnnnnn

(107.5)
(78)

12,

12,5
28.5

DOoO0O0 OoO Ooo0
ooom oo\ OO0
ooos epoo o

Numer szeroko$¢
katalogowy mm

dtugosce

wysokose

szerokos¢  dtugosc wysoko$¢
budowlana budowlana budowlana

mm mm mm mm

ZRI 250 250

334 334

28,5




‘ Syfon ze stali nierdzewnej

do podtgczenia odwodnieh
ZUS, ZUSI oraz ZRI 250

‘ Odptyw - boczny DN40

| Materiat - DIN 1.4301

‘ Przeptyw - min. 0,6 I/s
Czyszczenie — chemiczne i mechaniczne

B PN50

‘ Syfon ze stali nierdzewnej

do podtaczenia odwodnien
ZUS, ZUSI oraz ZRI 250

‘ Odptyw — boczny DN50

| Materiat — DIN 1.4301

Przeptyw — min. 0,8 I/s

Czyszczenie — chemiczne i mechaniczne




‘ Syfon z tworzywa sztucznego

do podtgczenia odwodnieh
ZUS, ZUSI oraz ZRI 250

‘ Odptyw - boczny DN40

| Materiat - PE/DIN 1.4301

‘ Przeptyw - min. 0,6 I/s
Czyszczenie — chemiczne

B VK 140

| Wpust podtogowy 150x150

do odprowadzenia wody z podtogi
tazienek, natryskéw, pralniitp.

| Odptyw — dolny DN40

| Materiat — DIN 1.4301

DIN 1.4301
\

™~

150 x 150
©130




| Kotnierz (flansza montazowa) odwodnien izolowanych
moze by¢ dodatkowo pokryty warstwg zwiekszajgcag
przyczepnos¢ do izolagji.

B IP Eporip

Pokrycie kotnierza piaskiem krzemiennym 6/12

B IP Map

‘ Oklejenie kotnierza folig przyczepng Mapeband H12




\ Odwaodnienia typu ZUS i ZUSI w wykonaniu podstawowym posiadajg pokrywe typu
STANDARD. Jezeli odwodnienie ma by¢ wyposazone w inng pokrywe, nalezy to
zaznaczy¢ w zamoéwieniu wraz z podaniem nazwy wybranej pokrywy.

B STANDARD B LOZENGE




Oprécz odwodnien prysznicowych produkujemy réwniez nierdzewne wpusty i rynny odwodnieniowe
do zastosowania w przemysle. Przeznaczone sg do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych i eksploatacyjnych. Wysoka jako$¢ wykonania, zaokrgglone krawedzie oraz wykonanie
w catosci ze stali nierdzewnej gwarantuje bezproblemowe uzytkowanie, tatwg obstuge i dtugg
trwatos¢. W ofercie posiadamy typowe produkty dla podtég izolowanych i bez izolagji. Na zyczenie
mozemy zaprojektowac i wykona¢ odwodnienia w wersjach specjalnych.

' WPUSTY POD+OGOWE

BEZ IZOLACJI
B VK 150

B 4010B70

B 4010S70

B 50105100

B 7010B100

B ODWODNIENIA LINIOWE

B PZU

WPUSTY POD+OGOWE

Z IZOLACJA

B 4010B70K

B 4010S70K

B 6010B100K

B 6010S100K

B 6010B100KR

BPZV
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W naszej ofercie znajdujg sie rowniez produkty
wykonywane na specjalne zamowienia:

drzwi

wozki

schody

zbiorniki

stoty, zlewozmywaki

kolejki transportowe

inne wyroby z blachy nierdzewnegj

Twadj najblizszy dystrybutor:

LAF-POLSKA Jan Nalepa
ul. Wolnosci 117

58-260 Bielawa

Polska

tel./fax: +48 746 671 245
e-mail: biuro@laf-polska.pl
| www.laf-polska.pl |
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Nova Paka

LAF JZ s.r.o.
Kotikova 193

509 01 Nova Paka
Czechy
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Pizefi Ostrava

Taplice

tel: +420 493 721 121-3
fax. +420 493 721 921
e-mail: info@Iaf.cz

www.laf.cz
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